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BSTC Ø 1,00

i=0,005m/m

BERÇO DE 1ª CLASSE

PA-3

PERFIL DO BUEIRO DA EST. 4486+7,00 A EST. 4488+14,00, EXTERNO

1,75 15,00 24,85 1,50 7,00 1,51 8,67

20,03 6,34 1,65 1,51 17,51
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 761,326  761,333

BSTC Ø 1,00

i=0,005m/m

BERÇO DE 1ª CLASSE

PA-3

BSTC Ø 1,00

i=0,005m/m

BERÇO DE 1ª CLASSE

PA-2

CANAL RETANGULAR DE

CONCRETO TIPO R2C

i=0,005m/m

VER PP-DE-H07/014

EST. 4486+7,00

BOCA TIPO C2

VER PP-DE-H07/055

EST. 4488+8,00

PV TIPO C

T=765,247

VER PP-DE-H07/142

EST. 4488+14,00

BOCA TIPO A1

VER PP-DE-H07/030

CANAL DE ESCOAMENTO

TRAPEZOIDAL REVESTIDO

COM GRAMA EM PLACAS

(TALUDES)

i=0,005m/m; b=1,00

h=VARIÁVEL

TAL.: 1:1,5 (V:H)

VER PP-DE-H07/012

5,00

CANAL DE ESCOAMENTO

TRAPEZOIDAL REVESTIDO

COM GABIÕES TIPO MANTA

i=0,005m/m; b=1,00

h=0,80

TAL.: 1:1,5 (V:H)

VER PP-DE-H07/012

VER NOTA 4

EST. 4487+1,00

PV TIPO B

T=767,143

VER PP-DE-H07/089

1,5061,37

1,52 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,76 1,54

VER PERFIL DO BUEIRO

NA EST. 4487+11,00

NO DES. DE-15.14.000-H06/006
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PROF=13,45

NA=6,85

SP-41Q19

COTA=758,611

740 740

PI

EST. 1+3,63

(E. 4486+7,00

A 4488+14,00)

PI

EST. 2+10,00

(E. 4486+7,00

A 4488+14,00)

PI

EST. 4+10,18

(E. 4486+7,00

A 4488+14,00)

PI

EST. 5+16,53

(E. 4486+7,00

A 4488+14,00)

PC

EST. 6+11,59

(E. 4486+7,00

A 4488+14,00)

PT

EST. 6+19,22

(E. 4486+7,00

A 4488+14,00)

0,80 7,63

0,24

 761,536  761,575  761,576
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COORD. PROJ

FD-00.00.000-A00/001_C

ANTONIO CAVAGLIANO

MARIA BEATRIZ S. NUNES

JOSÉ LUIZ RIZZO

05/13

GUILHERME PEEV DOS SANTOS 05/13

ANTONIO C. DE MARTIN

FELIPE ISSA KABBACH JUNIOR

FELIPE ISSA KABBACH JUNIOR

0600450748

DE-15.14.000-F02/011 TRAÇADO EM PLANTA

DE-15.14.000-F02/012 TRAÇADO EM PLANTA

B ANTONIO C. DE MARTIN                            08/14 MARIA BEATRIZ S. NUNES                        08/14 JOSÉ LUIZ RIZZO                                        08/14

RODOANEL MÁRIO COVAS 14-NORTE 000

PERFIL DE BUEIRO

EST. 4486+7,00 A EST. 4488+14,00, EXTERNO

1:200 4

072

DE-15.14.000-H06/008

B

EG/DIPRO

05/13

05/13

EG/DECOP

EG/DECOP

NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO.

2. DETALHES DE ASSENTAMENTO DE BERÇOS DE BUEIROS TUBULARES, VER DESENHO PP-DE-H07/072.

3. CLASSE DOS TUBOS DE ACORDO COM NBR-8890/2007 DA ABNT.

4. OS GABIÕES UTILIZADOS DEVEM TER TELA RECOBERTA COM PVC, COM EXPESSURA MÍNIMA DE 0,40mm,

DE ACORDO COM A NBR-10514/88.

5. POR DEBAIXO DA BASE DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM, CASO SEJAM IDENTIFICADAS ARGILAS MOLES

ORGÂNICAS E/OU COM MATÉRIAS ORGÂNICAS, ATERROS LANÇADOS INCONSOLIDADOS E AREIAS MUITO

ARGILOSAS FOFAS SATURADAS, ESTAS DEVERÃO SER REMOVIDAS, APÓS APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO

DA FISCALIZAÇÃO  DA OBRA. NESTE CASO, ANTES DE SE EXECUTAR O BERÇO DO BUEIRO, LANÇAR UMA

CAMADA INICIAL DE RACHÃO COMPACTADA CONTRA O TERRENO (AGULHADA).
  A LARGURA DA CAVA DE

REMOÇÃO, DEVE FICAR LIMITADA À BASE DAS ESTRUTURAS, EXCETO  NO CASO DAS REMOÇÕES PARA

OS ATERROS.

6. NO CASO DE OCORRER MACIÇO ROCHOSO AFLORANDO NO NÍVEL DE APOIO DO BUEIRO OU GALERIA,

EXECUTAR UMA SOBRE-ESCAVAÇÃO COM 50 cm E PREENCHER COM ATERRO COMPACTADO.

ARGILA ARENOSA

SILTE ARGILOSO POUCO ARENOSO

SILTE ARENOSO POUCO ARGILOSO

COM PEDREGULHOS

SILTE ARENOSO POUCO ARGILOSO

LEGENDA:


