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CANAL TRAPEZOIDAL REVESTIDO

COM GRAMA EM PLACAS (TALUDES)

i=0,0050m/m

b=1,00

h=VARIÁVEL

TAL. 1,5:1 (H:V)

VER PP-DE-H07/012

ATERRAR ATÉ A COTA 806,000

VER NOTA 9

EST. 0+2,00 ("5261+11,50")

PC

EST. 0+4,44 ("5261+11,50")

PT

EST. 1+12,27 ("5261+11,50")

PC

EST. 1+15,76 ("5261+11,50")

=EST. 0+12,62

("5261+19,50 A 5262+2,50")

PT

EST.  5262+1,50

= EST. 1+18,80 ("5261+11,50")

BOCA TIPO C1

VER PP-DE-H07/049

BSTC Ø 1,20

i=0,010m/m

BERÇO DE 1ª CLASSE

PA-2

BSTC Ø 1,20

i=0,010m/m

BERÇO DE 1ª CLASSE

PA-2

EST.  5261+11,50

= EST. 3+18,30 ("5261+11,50")

EST. 5261+10,50

= EST. 4+2,30 ("5261+11,50")

PV TIPO C

T=808,211

VER PP-DE-H07/142

VER DES.

DE-15.15.000-H06/108

EST. 5261+13,50

= EST. 4+8,54 ("5261+11,50")

PV TIPO C

T=806,439

VER PP-DE-H07/142

EST. 5261+16,50

= EST. 4+11,54 ("5261+11,50")

BOCA TIPO C2

VER PP-DE-H07/055D
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BSTC Ø 1,20

i=0,010m/m

BERÇO DE 1ª CLASSE

PA-4

α=14°14'52"

CANAL RETANGULAR DE

CONCRETO TIPO R2F

i=0,0050m/m

VER PP-DE-H07/014

2,42

7,00

TRANSIÇÃO DE CANAL

TRAPEZOIDAL REVESTIDO COM

GRAMA EM PLACAS (TALUDES)

i=0,0050m/m

b=VARIÁVEL, DE 1,00 A 4,08

h=VARIÁVEL

TAL. 1,5:1 (H:V)

VER PP-DE-H07/012
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PERFIL DO BUEIRO NA EST. 5261+11,50

4,620,39

5,01

TRANSIÇÃO DE CANAL

TRAPEZOIDAL REVESTIDO COM

GRAMA EM PLACAS (TALUDES)

i=0,0050m/m

b=VARIÁVEL, DE 1,75 A 3,85

h=VARIÁVEL

TAL. 1,5:1 (H:V)

VER PP-DE-H07/012

1,41

ATERRAR ATÉ

A COTA

806,000

 805,061

 805,063

 805,037

EST. 0+12,62

("5261+19,50 A 5262+2,50")

=EST. 1+15,76 ("5261+11,50")

PT

EST. 0+8,00

("5261+19,50 A 5262+2,50")

PC

A

A

VER PERFIL DO BUEIRO

NA EST. 5261+11,50
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0 1

PERFIL DO CANAL ENTRE A EST. 5261+19,50 E A EST. 5262+2,50

 805,068

OAE 505

 797,680

 796,680

 796,666
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 794,653
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0,77 2,69 2,69 0,55 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,22 3,00

3,000,2040,05

EST.  5262+8,00

= EST. 5+3,00 ("5261+11,50")

EST.  5262+11,50

= EST. 5+10,24 ("5261+11,50")
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 793,639

 793,626

 792,626

 792,613
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 789,572
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 788,559

 787,559

 787,548

 786,548

 786,533

 786,733  786,718

DISPOSITIVO DE

AMORTECIMENTO

V=4,65m³

VER PP-DE-H07/014

1,31 2,13

 797,686

 794,650

745

749

753

757

761

745

749

753

757
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AP. 23

EST.  36+14,00 (RELOC. 3)

 756,802

 753,639

OBJETOCÓDIGOVERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADEREVISORDISCRIMINAÇÃON°

R  E  V  I  S  Õ  E  S D O C U M E N T O S    D E    R E F E R Ê N C I A

CREA:

RESP.TEC.

COORD. ÁREA

PROJ.

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DERSA

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA DERSA

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S. A., E SEU

CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU

REVELADO A TERCEIROS.

A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA

CONFORMIDADE DESTE DOCUMENTO NÃO

EXIME A PROJETISTA DE SUA

RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

TRECHO:

REVISÃOCÓDIGO:

ESC:

EMPREENDIMENTO:

Desenvolvimento Rodoviário S. A.DERSA

LOTE

PROJ.

SUBTRECHO:

LOCAL:

OBJETO:

COORD. PROJ

ANTONIO CAVAGLIANO

JOSÉ LUIZ RIZZO

MARIA BEATRIZ S. NUNES

02/14

GUILHERME PEEV DOS SANTOS 02/14

ANTONIO C. DE MARTIN

EDISON DOS SANTOS

EDISON DOS SANTOS

0600403213

DE-15.15.000-H04/008 DRENAGEM DE VIAS

DE-15.15.000-H04/009 DRENAGEM DE VIAS

B PROLONGAMENTO DO BUEIRO EST.36+14,00 ANTONIO C. DE MARTIN                             04/14 MARIA BEATRIZ S. NUNES                        04/14 ANTONIO CAVAGLIANO                              04/14

RODOANEL MÁRIO COVAS 15-NORTE 000

PERFIL DE BUEIRO

EST. 5261+11,50,  EST. 5261+19,50 A EST. 5262+2,50 E EST. 36+14,00 (RELOC. 3)

1:200 5

073

DE-15.15.000-H06/013

B

EG/DIPRO

02/14

02/14

EG/DECOP

EG/DECOP

NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO.

2. DETALHES DE ASSENTAMENTO DE BERÇOS DE BUEIROS TUBULARES, VER DESENHO PP-DE-H07/072.

3. CLASSE DOS TUBOS DE ACORDO COM NBR-8890/2007 DA ABNT.

4. POR DEBAIXO DA BASE DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM, CASO SEJAM IDENTIFICADAS ARGILAS

MOLES ORGÂNICAS E/OU COM MATÉRIAS ORGÂNICAS, ATERROS LANÇADOS INCONSOLIDADOS E

AREIAS MUITO ARGILOSAS FOFAS SATURADAS, ESTAS DEVERÃO SER REMOVIDAS, APÓS APROVAÇÃO

E LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NESTE CASO, ANTES DE SE EXECUTAR O BERÇO DO

BUEIRO, LANÇAR UMA CAMADA INICIAL DE RACHÃO COMPACTADA CONTRA O TERRENO (AGULHADA).

5. NO CASO DE OCORRER MACIÇO ROCHOSO AFLORANDO NO NÍVEL DE APOIO DO BUEIRO OU GALERIA,

EXECUTAR UMA SOBRE-ESCAVAÇÃO COM 50 cm E PREENCHER COM ATERRO COMPACTADO.

6. O ATERRO COMPACTADO SÓ PODERÁ SER EXECUTADO EM ZONAS TOTALMENTE DRENADAS E SECAS.

7. AS COTAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM CAMPO E AS DECLIVIDADES DE PROJETO DEVERÃO SER

MANTIDAS .

8. PARA DETALHES DO MURO DE CONTENÇÃO VER DESENHOS  DE-15.15.508-C05/101 A 105

9. PARA OS ATERROS DE REGULARIZAÇÃO NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS GALERIAS, EXECUTAR

        ATERRO COMPACTADO COM SOLO SELECIONADO COM BOAS CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS

        (SEM TEOR EXCESSIVO DE CAULIM, MICA E NÃO EXPANSIVOS) COM GRAU DE COMPACTAÇÃO DE

        90% DO PROCTOR NORMAL E DESVIO DE UMIDADE + OU - 2%


