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CANAL DE ESCOAMENTO

TRAPEZOIDAL REVESTIDO COM

GRAMA EM PLACAS (TALUDES)

i=0,0035m/m; b=2,00

h=VARIÁVEL

TAL.: 1:1,5 (V:H)

VER PP-DE-H07/012

CANAL DE ESCOAMENTO

TRAPEZOIDAL REVESTIDO COM

GRAMA EM PLACAS (TALUDES)

i=0,0035m/m; b=2,00

h=VARIÁVEL

TAL.: 1:1,5 (V:H)

VER PP-DE-H07/012

DREGAU REVESTIDO COM

GABIÕES TIPO MANTA

i=0,0035m/m; b=2,00

h=1,25

TAL.: 1:1,5 (V:H)

VER PP-DE-H07/012

VER SEÇÃO TIPO 1

CANAL TRAPEZOIDAL REVESTIDO

COM GABIÕES TIPO MANTA

i=0,0035m/m; b=2,00

h=1,25

TAL.: 1:1,5 (V:H)

VER PP-DE-H07/012

VER SEÇÃO TIPO 2
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EST. 4+5,97 (5339+15,10)
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EST. 5+1,49 (5339+15,10)

PERFIL DO CANAL NA EST. 5339+15,10

5

CANAL DE ESCOAMENTO

TRAPEZOIDAL REVESTIDO COM

GRAMA EM PLACAS (TALUDES)

i=0,0035m/m; b=2,00

h=VARIÁVEL

TAL.: 1:1,5 (V:H)

VER PP-DE-H07/012

VER SEÇÃO TIPO 3

749,530

ATERRAR

VER NOTA 6
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2,341,2414,9012,1614,8514,8511,0515,435,68

CANAL DE ESCOAMENTO

TRAPEZOIDAL REVESTIDO COM

GRAMA EM PLACAS (TALUDES)

i=0,0035m/m; b=2,00

h=VARIÁVEL

TAL.: 1:1,5 (V:H)

VER PP-DE-H07/012

PT

EST. 9+16,42 (5339+15,10)

PC

EST. 9+1,52 (5339+15,10)PT

EST. 8+9,36 (5339+15,10)

PCR

EST. 7+14,51 (5339+15,10)

PC

EST. 6+19,66 (5339+15,10)

PT

EST. 6+8,61 (5339+15,10)

PCR

EST. 5+13,18 (5339+15,10)
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PERFIL DO CANAL NA EST. 5339+15,10

749,595

1,5

1

EST. 2+2,44 (5339+15,10)

DR-3B-2

VER DES.

DE-15.15.000-H04/010

EST. 7+9,50 (5339+15,10)

CANAL DE ESCOAMENTO TRAPEZOIDAL

REVESTIDO COM GRAMA EM PLACAS (TALUDES)

F= 749,742

i=0,005m/m; b=1,00

h mínimo= 0,80

C= 47,00

TAL.: 1:1,5 (V:H)

VER PP-DE-H07/012

VER. DES. DE - 15.15.000-H04/010

SEÇÃO TIPO 1

ESC. 1:50

1,66 2,00

1,66

1,00

1,00 1,00

1
,
1
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GRAMA EM PLACAS

GRAMA EM PLACAS

1,5

1

1,5

1

GABIÕES TIPO MANTA

MODULOS:

1 DE 6,00X2,00X0,30
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TIPO "C"

VER NOTA 5
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2
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GRAMA EM PLACAS
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VER NOTA 5
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ATERRAR

VER NOTA 6
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CREA:

RESP.TEC.

COORD. ÁREA

PROJ.

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DERSA

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA DERSA

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S. A., E SEU
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TRECHO:

REVISÃOCÓDIGO:

ESC:

EMPREENDIMENTO:

Desenvolvimento Rodoviário S. A.DERSA

LOTE

PROJ.

SUBTRECHO:

LOCAL:

OBJETO:

COORD. PROJ

ANTONIO CAVAGLIANO

MARIA BEATRIZ S. NUNES

JOSÉ LUIZ RIZZO 

04/14

GUILHERME PEEV DOS SANTOS 04/14

ANTONIO C. DE MARTIN

EDISON DOS SANTOS

EDISON DOS SANTOS

0600403213

DE-15.15.000-H04/010 DRENAGEM DE VIAS

RODOANEL MÁRIO COVAS 15-NORTE 000

PERFIL DE CANAL

EST. 5339+15,10

INDICADA 5

073

DE-15.15.000-H06/015

A

EG/DIPRO

04/14

04/14

EG/DECOP

EG/DECOP

NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO.

2. AS COTAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM CAMPO E AS DECLIVIDADES DE PROJETO DEVERÃO SER MANTIDAS.

3. OS GABIÕES UTILIZADOS DEVEM TER TELA RECOBERTA COM PVC, COM EXPESSURA MÍNIMA DE 0,40mm, DE

ACORDO COM A NBR-10514/88.

4. PARA AS PROPRIEDADES DA MANTA GEOTÊXTIL TIPO "C" VER TABELA NO DES. PP-DE-H07/012.

5. MÉTODO CONSTRUTIVO RECOMENDADO:

5.1. EXECUTAR CANAL ANTES DE EXECUTAR AS FUNDAÇÕES DA OAE 506.

5.2. EXECUTAR AS FUNDAÇÕES DA OAE 506.

6.     PARA OS ATERROS DE REGULARIZAÇÃO NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS GALERIAS, EXECUTAR ATERRO COMPACTADO COM
SOLO SELECIONADO COM BOAS CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS (SEM TEOR EXCESSIVO DE CAULIM, MICA E NÃO
EXPANSIVOS) COM GRAU DE COMPACTAÇÃO DE 90% DO PROCTOR NORMAL E DESVIO DE UMIDADE DE + OU - 2%.


